Ficha técnica JUEGO BARANDILLAS METALICAS (ed. 02/2019)

©
moem

investigacion+desarrollo+innovaciéon

A
| " CERTIFIED )
TECNIMOEM 97, S.L.

Ctra. Logrofio-Mendavia, km. 5 — 31230 VIANA (NAVARRA) ESPANA
Tel.: +34-948-646-213 Fax: + 34-948-646-380
E mail: tecnimoem@tecnimoem.com Web: www.tecnimoem.com

Licencia de
f,', IBV || fabricacion de
Producto Sanitario

ENTIDAD ASOCIADA N° 5867-PS

Management
System
1SO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105054418

Nuestras barandillas son fdciles de usar y seguras, ya que su sistema de fijacion se desliza
al abatirlas, y el exclusivo disefio de seguridad evita accidentes y pinzamientos.
En posicion abatida, la barandilla queda a la altura del bastidor.

Barandilla TECNIMOEM de 4 barras con asa de plastico
Para nuestras camas, el amarre estd preparado para el bastidor de 50x20 mm. (habitual en
las camas de Techimoem).
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Estructura de acero con cuatro barras de tubo @25x1.5 mm. y asa de pldstico
termoinyectado con 15%FV.

Recubrimiento: pintura epoxi-poliester (opcional en acero inoxidable).

Con sistema de bloqueo automdtico en su posicion elevada. Peso por barandillla 6.8 kg.




Ficha técnica JUEGO BARANDILLAS METALICAS

(ed. 02/2019)

Barandilla TECNIMOEM de 3 barras con asa de acero (AMARRE UNIVERSAL)

El amarre universal permite colocar la barandilla en un bastidor cuyo perfil tenga un

mdximo de 70x40 mm.
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\grosor méximo del colchén 155 mm

Estructura de acero con tres barras de tubo @25x1.5 mm. y asa de acero.

Cotas en mm

Recubrimiento: pintura epoxi-poliester (opcional en acero inoxidable para las barras).
Con sistema de bloqueo automadtico en su posicion elevada. Peso por barandillla 6.2 kg.
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